
重庆文化艺术职业学院
博艺楼舞蹈排练厅木地板维修清单

	—、排练厅分部楼层及面积（详见附表1）；
  二、材料要求：基层采用50*80mm东北松木方铺设单走向为见矩800*800mm用￠8Omm膨胀螺栓铆固于地坪，表面铺装不少于3500*2500*30mm东北松实木板（表面刨光平整）。
 附表1：	   
	序号
	地点
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	2101
	排练厅
	㎡
	60
	
	
	

	2
	2102
	排练厅
	㎡
	55
	
	
	

	3
	1305
	排练厅
	㎡
	70
	
	
	

	4
	1309
	排练厅
	㎡
	65
	
	
	

	5
	2408
	排练厅
	㎡
	160
	
	
	

	6
	2409
	排练厅
	㎡
	75
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


三、排练厅两侧预留宽度为200mm透气通风槽，表面装复合PVC材
质，规格30*30*200*1500mm方格以便通风透气。（数量见附表2）
附表2：
	序号
	地点
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	2101
	排练厅
	米
	19
	
	
	按两側长方配

	2
	2102
	排练厅
	米
	26
	
	
	按两侧长方配

	3
	1305
	排练厅
	米
	36
	
	
	按两侧长方配

	4
	1309
	排练厅
	米
	36
	
	
	按两侧长方配

	5
	2408
	排练厅
	米
	46
	
	
	按两侧长方配

	6
	2409
	排练厅
	米
	20
	
	
	按两侧长方配

	合计
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]四、本工程附表1+附表2含材料、人工制作、搬运、原烂地板拆除、除渣运至校外、地胶恢复、税费等综合包干价。验收按实际收方量计算。
